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TemPower 2 Terasaki
Disjuntores Abertos - Série E - Econômica
630 AF - 1600AF

� TIPO AR 206 E AR 208 E AR 210 E AR 212 E AR 216 E
Número de Polos 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

� CORRENTES NOMNAIS ( A) [ I n ] 630 800 1000 1250 1600

Corrente do LTD ( I R ) = ( I n ) x ( 0,4 à 1 )
Corrente do STD ( I sd ) = ( I R) x ( 2,5 à 8 )
Corrente do INST ( I i ) = ( I R) x ( 10 à 16 )

� TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO (VCA) [ Ui ] 1000 1000 1000 1000 1000

� TENSÃO DE IMPULSO (kV) [ Uimp ] 12 12 12 12 12

IEC 947-2 ( kA sim.ef. )
690V 30 30 30 30 30

[ Icu ] = [ Ics ] 440V 50 50 50 50 50

Corrente de curta duração (kA ef.) [ Icw ] 0,5 s 50 50 50 50 50

1 s 42 42 42 42 42

Capacidade de Interrupção em C.C. (kA) 500V - - - - -

250V - - - - -

�CONEXÃO , DIMENSÕES e PESO
Dimensões a 356 441 356 441 356 441 356 441 356 441

em mm. b 460 460 460 460 460

FIXO c 272 272 272 272 272

d 63 63 63 63 63

Barras de conexões na Horizontal ( Padrão ) FH * * * * *
Barras na Vertical FV + + + + +

Barras para conexão Frontal FF + + + + +

Peso (kg) 35 42 35 42 35 42 38 45 38 45

� CARACTERÍSTICAS PADRÕES
Contatos Auxiliares (4NAF) * * * * *
Ind. mec. do estado do disjuntor, mola carregada. * * * * *
Botão de abertura e fechamento . * * * * *

� RELÉ DE SOBREC. MICROPROCESSADO
Tipo Tempo de retardo longo LTD * * * * *

Tempo de retardo curto STD * * * * *
AGR-12BL-* Instantâneo INST * * * * *
* AL ( LSI ) Indicador de disparo do relé ALT-R * * * * *
* GL ( LSIG ) Falta à Terra GFT o o o o o

Alarme Preferencial PTA o o o o o

Proteção do Neutro N o o o o o

� ACESSÓRIOS (opcionais)
Geral Bobina de Abertura SHT + + + + +

Bobina de Mínima Tensão UVT + + + + +

Motor MOT + + + + +

Bobina de Fechamento LRC + + + + +

Bloco Auxiliar Adicional -7/10c AXR + + + + +

Indicador de disparo do disjuntor ALT + + + + +

Contador de Operação CO + + + + +

Travamento mecânico com chave Key-L + + + + +

Intertravamento mecânico Kirk Key-I + + + + +

Cobertura do circuito de controle CCC + + + + +

Moldura de acabamento IP 20 DF + + + + +

Tampa Frontal IP55 IP55 + + + + +

Notas : * Padrão. Esta configuração é a fornecida. + Disponível . Especificar quando necessário.

o Opcional . Especificar quando necessário. - Não disponível
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TemPower 2 Terasaki
Disjuntores Abertos - Série S- Standard e H- Alta Capacidade
800 AF - 2000AF

� TIPO AR 208 S AR 212 S AR 212 H AR 216 S AR 220 S AR 216 H AR 316 H
Número de Polos 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

� CORRENTES NOMINAIS (A) [ Ict ] 200 400 200 400 400 1600 200 800
Corrente Nominal ( In ) = [ Ict ] x (0,5-0,63-0,8-1,0) 400 800 400 800 800 400 1250

1600Corrente do LTD ( I R ) = ( In ) x ( 0,8 à 1 ) 800 1250 800 1250 1250
Corrente do STD ( Isd ) = ( In ) x ( 1 à 10 ) 1250 1600 1600 AR 220 H AR 320 H
Corrente do INST ( I i ) = ( In ) x ( 2 à 16 ) 2000 2000 2000

� TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO (VCA) [ Ui ] 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
� TENSÃO DE IMPULSO (kV) [ Uimp ] 12 12 12 12 12 12 12

IEC 947-2 690V 50 50 55 50 50 55 85
500V 65 65 65 65 65 65 85

[ Icu ] = [ Ics ] ( kA sim.ef. ) 440V 65 65 80 65 65 80 100
380V 65 65 80 65 65 80 100
240V 65 65 80 65 65 80 100

Corrente de curta duração(kA ef.) [ Icw ] 1 s 65 65 80 65 65 80 100
3 s 50 50 55 50 50 55 75

Capacidade de Interrupção em C.C. (kA)
* Favor consultar para aplicação em CC 600V - - - 40 ( s/ relé) 40 ( s/ relé) - -

Dimensões a 360 445 360 445 360 445 360 445 360 445 360 445 466 586
em mm. b 460 460 460 460 460 460 460
FIXO c 290 290 290 290 290 290 290

d 75 75 75 75 75 75 75
Dimensões a 354 439 354 439 354 439 354 439 354 439 354 439 460 580
em mm. b 460 460 460 460 460 460 460

EXTRAÍVEL c 345 345 345 345 345 345 345
d 40 40 40 40 40 40 40

Barras de conexões na Horizontal FH / DH * * + * + + +
Barras na Vertical FV / DV + + * + * * *
Barras para conexão Frontal FF / DV + + - + + - -

Peso (kg) FIXO / EXTRAÍVEL - 3P 53 / 73 53 / 73 54 / 79 54 / 76 54 / 79 54 / 79 80 / 105

Contatos Auxiliares (4NAF) * * * * * * *
Ind. mec. do estado do disjuntor, mola carregada, posição. * * * * * * *
Botão de abertura e fechamento . * * * * * * *

� RELÉ DE SOBREC. MICROPROCESSADO
Tipo Tempo de retardo longo LTD * * * * * * *
AGR Tempo de retardo curto STD * * * * * * *

Instantâneo INST * * * * * * *
Indicador de disparo do relé ALT-L * * * * * * *
Indicador Individual das Proteções ALT-S o o o o o o o
Falta à Terra GFT o o o o o o o
Saída para medição de corrente A o o o o o o o
Relé digital e Com. Modbus LCD o o o o o o o

� ACESSÓRIOS (opcionais)
Geral Bobina de Abertura SHT + + + + + + +

Bobina de Mínima Tensão UVT + + + + + + +
Motor MOT + + + + + + +
Bobina de Fechamento LRC + + + + + + +
Bloco Auxiliar Adicional -7/10c AXR + + + + + + +
Indicador de disparo do disjuntor ALT + + + + + + +
Contador de Operação CO + + + + + + +
Travamento mecânico com chave Key-L + + + + + + +
Intertravamento mecânico Kirk Key-I + + + + + + +
Intertravam. Mec. Vert. ou Horiz. � + + + + + + +
Moldura IP20 - IP31 - IP55 IPxx + + + + + + +

1

Disjuntor Indicador de Posição PS + + + + + + +
Extraível Isolador principal de segurança MSS + + + + + + +

Isolador auxiliar de segurança MSA + + + + + + +
Intertravamento com a porta DI + + + + + + +

Notas : � Consultar os arranjos disponíveis * Padrão. Esta configuração é a fornecida. + Disponível . Especificar quando necessário.
o Opcional . Especificar quando necessário. - Não disponível
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Disjuntor Indicador de Posição PS + + + + + + +
Extraível Isolador principal de segurança MSS + + + + + + +

Isolador auxiliar de segurança MSA + + + + + + +
Intertravamento com a porta DI + + + + + + +

Notas : � Consultar os arranjos disponíveis * Padrão. Esta configuração é a fornecida. + Disponível . Especificar quando necessário.
o Opcional . Especificar quando necessário. - Não disponível

TemPower 2 Terasaki
Disjuntores Abertos - Série S- Standard e H- Alta Capacidade
2500 AF - 6300AF

� AMPÉRES FRAME
� TIPO AR 325 S AR 332 S AR 325 H AR 440 SB AR 420 H AR 650 S AR 663 H

Número de Polos 3 4 3 4 3 4 3 4 3 - 3 4 3 4
� CORRENTES NOMINAIS (A) [ Ict ] 2500 3200 2500 4000 800

2000
5000 5000

Corrente Nominal ( In ) = [ Ict ] x (0,5-0,63-0,8-1,0) 6300
Corrente do LTD ( I R ) = ( In ) x ( 0,8 à 1 )

Corrente do STD ( Isd ) = ( In ) x ( 1 à 10 ) AR 332 H
Corrente do INST ( I i ) = ( In ) x ( 2 à 16 ) 3200

� TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO (VCA) [ Ui ] 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
� TENSÃO DE IMPULSO (kV) [ Uimp ] 12 12 12 12 12 12 12
� CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO EM C.A.

IEC 947-2 690V 65 65 85 85 75 85 85
500V 85 85 85 85 75 85 85

[ Icu ] = [ Ics ] ( kA sim.ef. ) 440V 85 85 100 100 120 120 135
380V 85 85 100 100 120 120 135
240V 85 85 100 100 120 120 135

Corrente de curta duração(kA ef.) [ Icw ] 1 s 85 85 100 100 100 120 135
3 s 65 65 75 75 85 85 85

Capacidade de Interrupção em C.C. (kA) 800V - - 30 � - - - -
* Favor consultar para aplicação em CC 600V 40 ( s/ relé) 40 ( s/ relé) - 40 ( s/ relé) - - -

� DIMENSÕES e PESO
Dimensões a 466 586 466 586 466 586 - - - - - - - -
em mm. b 460 460 460 - -
FIXO c 290 290 290 - -

d 75 75 75 - -
Dimensões a 460 580 460 580 460 580 460 580 631 - 799 1034 799 1034
em mm. b 460 460 460 460 460 460 460

EXTRAÍVEL c 345 345 345 345 375 380 380
d 40 40 40 140 53 60 60

Barras de conexões na Horizontal FH / DH + + + - - - -
Barras na Vertical FV / DV * * * * * * *
Barras para conexão Frontal FF / DV + + - - - - -

Peso (kg) FIXO / EXTRAÍVEL - 3P 80 / 105 80 / 105 80 / 105 - / 126 - / 147 - / 220 - / 220
� CARACTERÍSTICAS PADRÕES

Contatos Auxiliares (4NAF) * * * * * * *
Ind. mec. do estado do disjuntor, mola carregada, posição. * * * * * * *
Botão de abertura e fechamento . * * * * * * *

� RELÉ DE SOBREC. MICROPROCESSADO
Tipo Tempo de retardo longo LTD * * * * * * *
AGR Tempo de retardo curto STD * * * * * * *

Instantâneo INST * * * * * * *
Indicador de disparo do relé ALT-L * * * * * * *
Indicador Individual das Proteções ALT-S o o o o o o o
Falta à Terra GFT o o o o o o o
Saída para medição de corrente A o o o o o o o
Relé digital e Com. Modbus LCD o o o o o o o

� ACESSÓRIOS (opcionais)
Geral Bobina de Abertura SHT + + + + + + +

Bobina de Mínima Tensão UVT + + + + + + +
Motor MOT + + + + + + +
Bobina de Fechamento LRC + + + + + + +
Bloco Auxiliar Adicional -7/10c AXR + + + + + + +
Indicador de disparo do disjuntor ALT + + + + + + +
Contador de Operação CO + + + + + + +
Travamento mecânico com chave KL + + + + + + +
Intertravamento mecânico Kirk KI + + + + + + +
Intertravam. Mec. Vert. ou Horiz. � + + + + + + +
Moldura IP20 - IP31 - IP55 IPxx + + + + + + +

-
-
-

-
-
-

AR 663 S
6300

AR 440 H
4000

1

� Tipo AR325-NDH(4P) s/ relé



TemBreak 2 Terasaki
Disjuntores em Caixa Moldada

50AF - 160AF

� TIPO S 50-CF E 100-SF E 160-SF S 160-SCF
Número de Pólos 2 3 2 3 1 2 3

� CORRENTES NOMINAIS (A) [ In ] 3 40 10 60 16 63 15 75

5 50 15 75 20 80 20 100

10 20 100 25 100 30 125

15 30 32 125 40 160

20 40 40 50

30 50 50 60

� TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO (VCA) [ Ui ] 690 690 690 690

� TENSÃO DE IMPULSO (kV) [ Uimp ] 6 6 8 8

690V - - - -

500V 5 7,5 - 7,5

IEC 947-2 [ Icu ] 440V 7,5 10 - 15

( kA sim.ef. ) 380V 7,5 16 25 @ V/ 3 25

240V 10 25 35 @ V/ 3 35

[ Icu ] 480V 5 10 - 15

( kA sim.ef. ) 220V 10 25 35 @ V/ 3 35

Capacidade de Interrupção em C.C. (kA) 250V 5 7,5 - 20

* para 350 , 500 e 600 Vcc favor consultar 125V 5 15 10 30

� RELÉ DE SOBRECORRENTE
Tipo Térmico e Magnético fixos. ( TF-MF ) TF - MF TF - MF TF - MF TF - MF

Termo- Térmico fixo e Magnético ajustável. ( TF-MA )

Magnético Térmico ajustável e Magnético fixo. (TA-MF)

Térmico e Magnético ajustáveis. ( TA-MA)

Tipo LTD, STD e INST. - ( L S I )

Eletrônico GFT - (AG) e Alarme preferencial - AP

Com LCD ( Medição e Comunicação )

� DIMENSÕES e PESO
Dimensões a 50 75 50 75 25 50 75

em mm. b 100 130 130 130

c 60 68 68 68

d 84 87 95 95

Peso (kg) *tipo padrão. 0,4 0,5 0,48 0,74 0,3 0,6 0,8

Frontal (FC) com parafusos * * * *

com barras de saída - o o o

com terminal de pressão - o o -

Posterior (RC) base com parafusos - o - -

base com barras - - - o

Plug-in (PM) com base - o - -

Cores de indicação do estado do contato * * * *
Botão de disparo * * * *

� ACESSÓRIOS (opcionais)
Montados Contato Auxiliar AUX + + - +

internamente Contato de Alarme ALT + + - +

Bobina de Disparo SHT + + - +

Bobina de Mínima Tensão UVT + + - +

Montados Motor MOT - - + - - +

externamente Manopla Padrão-eixo ajustável HP - - + - - +

Rotativa No disjuntor HB - - + - - +

Trava de Alavanca HL + + + +

Capa de Proteção do Terminal CF + + + +

Intertravamento Mecânico Frontal MS + - + - - +

Moldura de Acabamento DF + + + +

2

b

c
d

a

4

Notas : * Padrão. Esta configuração é a fornecida. + Disponível . Especificar quando necessário.

o Opcional . Especificar quando necessário. - Não disponível



TemBreak 2 Terasaki
Disjuntores em Caixa Moldada

125AF - 160AF

� TIPO S 125-SF S 160-SF S 160-SJ S 125-GJ S 160-GJ H 125-NJ L 125-NJ
Número de Pólos 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4

� CORRENTES NOMINAIS (A) [ In ] 15 75 15 75 16 / 25 13/ 20 32 / 50 13/ 20 13/ 20
20 100 20 100 25 / 40 20 / 32 40 / 63 20 / 32 20 / 32
30 125 30 125 40 / 63 32 / 50 63 / 100 32 / 50 32 / 50
40 40 160 50 / 80 40 / 63 80 / 125 40 / 63 40 / 63
50 50 63 / 100 63 / 100 100/ 160 63 / 100 63 / 100
60 60 80 / 125 80 / 125 80 / 125 80 / 125

100/ 160
(min/ máx) (min/ máx) (min/ máx) (min/ máx) (min/ máx)

� TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO (VCA) [ Ui ] 690 690 690 690 800 800 800

� TENSÃO DE IMPULSO (kV) [ Uimp ] 8 8 8 8 8 8 8

690V 6 6 6 6 7,5 20 25

500V 10 10 10 25 25 45 65

IEC 947-2 [ Icu ] 440V 25 25 25 50 50 120 180

( kA sim.ef. ) 380V 40 40 40 65 65 125 200

220/240V 50 50 50 85 85 150 200

[ Icu ] 480V 25 25 25

( kA sim.ef. ) 460V 25 25 30 50 50 120 180

Capacidade de Interrupção em C.C. (kA) 250V 25 25 25 40 40 40 40

* para 350 , 500 e 600 Vcc favor consultar 125V 40 40 40 40 40 40 40

� RELÉ DE SOBRECORRENTE
Tipo Térmico e Magnético fixos. ( TF-MF ) TF - MF TF - MF

Termo- Térmico fixo e Magnético ajustável. ( TF-MA )

Magnético Térmico ajustável e Magnético fixo. (TA-MF) TA - MF

Térmico e Magnético ajustáveis. ( TA-MA) TA - MA TA - MA TA - MA TA - MA

Tipo LTD, STD e INST. - ( L S I )

Eletrônico GFT - (AG) e Alarme preferencial - AP

Com LCD ( Medição e Comunicação )

Dimensões a 50 75 75 90 120 105 14075 105 140 105 140

em mm. b 130 130 130 155 165 165 165

c 68 68 68 68 68 103 103

d 95 95 95 92 92 127 127

Peso (kg) *tipo padrão. 0,8 0,8 0,8 1,1 1,4 1,5 1,9 2,4 3,2 2,4 3,2

Frontal (FC) com parafusos * * * * * * *

com barras de saída o o o o o o o

com terminal de pressão - - o o o o o

Posterior (RC) base com parafusos - - - - - - -

base com barras o o o o o o o

Plug-in (PM) com base - - - o o o o

Cores de indicação do estado do contato * * * * * * *
Botão de disparo * * * * * * *

� ACESSÓRIOS (opcionais)
Montados Contato Auxiliar AUX + + + + + + +

internamente Contato de Alarme ALT + + + + + + +

Bobina de Disparo SHT + + + + + + +

Bobina de Mínima Tensão UVT + + + + + + +

Montados Motor MOT - - - + + + +

externamente Manopla Padrão-eixo ajustável HP + + + + + + +

Rotativa No disjuntor HB + + + + + + +

Trava de Alavanca HL + + + + + + +

Capa de Proteção do Terminal CF + + + + + + +

Intertravamento Mecânico Frontal MS + + + + + + +

Moldura de Acabamento DF + + + + + + +

2

5

b

c
d

a

Notas : * Padrão. Esta configuração é a fornecida. + Disponível . Especificar quando necessário.

o Opcional . Especificar quando necessário. - Não disponível

2 3 4

25 25 45 65

100



TemBreak 2 Terasaki
Disjuntores em Caixa Moldada

250AF

� TIPO E 250-SF S 250-SF S 250-SJ S 250-GJ H 250-NJ L 250-NJ
Número de Pólos 3 3 3 3 4 3 4 43

� CORRENTES NOMINAIS (A) [ In ] 125 225 125 225 100 / 160 100 / 160 100 / 160 100 / 160
150 250 150 250 125 / 200 160 / 250 160 / 250

175 175 160 / 250

160 / 250

� �

200 200

(min/ máx) (min/ máx) (min/ máx) (min/ máx)
� TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO (VCA) [ Ui ] 690 690 690 800 800 800

� TENSÃO DE IMPULSO (kV) [ Uimp ] 6 6 6 8 8 8

690V - - 4 7,5 20 25

500V 10 25 25 25 45 65

IEC 947-2 [ Icu ] 440V 15 30 30 50 120 180

( kA sim.ef. ) 380V 25 40 40 65 125 200

220/240V 35 85 85 85 150 200

[ Icu ] 480V 15 25 25

( kA sim.ef. ) 460V 15 30 30 50 120 180

Capacidade de Interrupção em C.C. (kA) 250V 15 25 25 40 40 40

* para 350 , 500 e 600 Vcc favor consultar 125V 25 40 40 40 40 40

Tipo Térmico e Magnético fixos. ( TF-MF ) TF - MF TF - MF

Termo- Térmico fixo e Magnético ajustável. ( TF-MA )

Magnético Térmico ajustável e Magnético fixo. (TA-MF)

Térmico e Magnético ajustáveis. ( TA-MA) TA - MA TA - MA

Tipo LTD, STD e INST. - ( L S I )

Eletrônico GFT - (AG) e Alarme preferencial - AP

Com LCD ( Medição e Comunicação )

Dimensões a 105 105 105 105 140 105 140 105 140

em mm. b 165 165 165 165 165 165

c 68 68 68 68 103 103

d 95 95 95 92 127 127

Peso (kg) *tipo padrão. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,9 2,4 3,2 2,4 3,2

Frontal (FC) com parafusos * * * * * *

com barras de saída o o o o o o

com terminal de pressão o o o o o o

Posterior (RC) base com parafusos - - - - - -

base com barras o o o o o o

Plug-in (PM) com base - - - o o o

Cores de indicação do estado do contato * * * * * *
Botão de disparo * * * * * *

� ACESSÓRIOS (opcionais)
Montados Contato Auxiliar AUX + + + + + +

internamente Contato de Alarme ALT + + + + + +

Bobina de Disparo SHT + + + + + +

Bobina de Mínima Tensão UVT + + + + + +

Montados Motor MOT + + + + + +

externamente Manopla Padrão-eixo ajustável HP + + + + + +

Rotativa No disjuntor HB + + + + + +

Trava de Alavanca HL + + + + + +

Capa de Proteção do Terminal CF + + + + + +

Intertravamento Mecânico Frontal MS + + + + + +

Moldura de Acabamento DF + + + + + +

Notas : � Max 225A p/ Plug-In * Padrão. Esta configuração é a fornecida. + Disponível . Especificar quando necessário.

TA - MF

2

6

b

c
d

a

o Opcional . Especificar quando necessário. - Não disponível

4

S 250-GE
3 4

16 / 40
50 / 125

100 / 250

TA - MA

L S I

105 140

165

103

127

2,4 3,2

*

o

o

-

o

o

*
*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

(min/ máx)
800

8

7,5

25

50

65

85

50

40

40

25 25 45 65



TemBreak 2 Terasaki
Disjuntores em Caixa Moldada

400 AF

� TIPO S 400-CF S 400-NJ
Número de Pólos 3 4 3 4

� CORRENTES NOMINAIS (A) [ In ] 250 250 / 400
300

350

400

(min/ máx)
� TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO (VCA) [ Ui ] 690 800

� TENSÃO DE IMPULSO (kV) [ Uimp ] 8 8

690V 15 20

525V 22 30

IEC 947-2 [ Icu ] 440V 30 45

( kA sim.ef. ) 380V 36 50

220/240V 50 85

Capacidade de Interrupção em C.C. (kA) 250V 40 40 - - -

* para 350 , 500 e 600 Vcc favor consultar 125V 40 40 - - -

Tipo Térmico e Magnético fixos. ( TF-MF )

Termo- Térmico fixo e Magnético ajustável. ( TF-MA ) TF - MA

Magnético Térmico ajustável e Magnético fixo. (TA-MF)

Térmico e Magnético ajustáveis. ( TA-MA) TA - MA

Tipo LTD, STD e INST. - ( L S I ) L S I L S I

Eletrônico GFT - (AG) e Alarme preferencial - AP o o

Com LCD ( Medição e Comunicação ) o o

Dimensões a 140 185 140 185 140 185 140 185

em mm. b 260 260 260 260

c 103 103 140 140

d 145 145 182 182

Peso (kg) *tipo padrão. 4,2 5,6 4,2 5,6 7,1 9,4 7,1 9,4

� CONEXÕES E MONTAGENS
Frontal (FC) com parafusos * * * * * *

com barras de saída o o o o o o

com terminal de pressão o o o o o o

Posterior (RC) base com parafusos - - - - - -

base com barras o o o o o o

Plug-in (PM) com base o o o o o o

Cores de indicação do estado do contato * * * * * *
Botão de disparo * * * * * *

Montados Contato Auxiliar AUX + + + + + +

internamente Contato de Alarme ALT + + + + + +

Bobina de Disparo SHT + + + + + +

Bobina de Mínima Tensão UVT + + + + + +

Montados Motor MOT + + + + + +

externamente Manopla Padrão-eixo ajustável HP + + + + + +

Rotativa No disjuntor HB + + + + + +

Trava de Alavanca HL + + + + + +

Capa de Proteção do Terminal CF + + + + + +

Intertravamento Mecânico Frontal MS + + + + + +

Moldura de Acabamento DF + + + + + +

S 400-NE
3 4

100 / 250
160 / 400

(min/ máx)
800

8

20

30

45

50

85

S 400-GJ
3 4

160 / 250
250 / 400

(min/ máx)
800

8

20

30

65

70

100

H 400-NE
3 4

100 / 250
160 / 400

(min/ máx)
800

8

35

45

120

125

150

L S I

o

o

140 185

260

103

145

4,2 5,6

TA - MA

140 185

260

103

145

4,2 5,6

2
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Notas : * Padrão. Esta configuração é a fornecida. + Disponível . Especificar quando necessário.

o Opcional . Especificar quando necessário. - Não disponível

b

c
d

a

[ Icu ] 480V 22 30

( kA sim.ef. ) 460V 30 45

30

65 45

30

65

30

120

45

S 400-GE
3 4

100 / 250
160 / 400

(min/ máx)
800

8

20

30

65

70

100

40

40

L 400-NE
3 4

100 / 250
160 / 400

(min/ máx)
800

8

50

65

180

200

200

180

65

-

-

L S I

o

o

140 185

260

140

182

7,1 9,4

*

o

o

-

o

o

*
*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



E 630-NE
3 4

250 / 630

(min/ máx)
800

8

10

15

25

36

50

-

-

L S I

o

o

140 185

260

103

145

5 6,5

*
-

-

-

o

*
*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1

S 630-CE
3 4

250 / 630

(min/ máx)
800

8

20

30

45

50

85

-

-

L S I

o

o

140 185

260

103

145

5 6,5

*
-

-

-

o

*
*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1

TemBreak 2 Terasaki
Disjuntores em Caixa Moldada

630 AF - 800AF

� TIPO S 800-NJ S 800-RJ S 800-NE H 800-NE L 800-NE
Número de Pólos 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

� CORRENTES NOMINAIS (A) [ In ] 400 /

500 /

630
800

400 / 630 320 / 800 250 / 630 250 / 630
320 / 800 320 / 800

(min/ máx) (min/ máx) (min/ máx) (min/ máx) (min/ máx)
� TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO (VCA) [ Ui ] 800 800 800 800 800

� TENSÃO DE IMPULSO (kV) [ Uimp ] 8 8 8 8 8

690V 20 25 25 25 25

525V 30 45 35 40 45

IEC 947-2 [ Icu ] 440V 50 65 65 125 180

( kA sim.ef. ) 380V 50 70 70 125 200

220/240V 85 100 100 150 200

Capacidade de Interrupção em C.C. (kA) 250V 50 50 - - -

* para 350 , 500 e 600 Vcc favor consultar 125V 50 50 - - -

� RELÉ DE SOBRECORRENTE
Tipo Térmico e Magnético fixos. ( TF-MF )

Termo- Térmico fixo e Magnético ajustável. ( TF-MA )

Magnético Térmico ajustável e Magnético fixo. (TA-MF)

Térmico e Magnético ajustáveis. ( TA-MA) TA - MA TA - MA

Tipo LTD, STD e INST. - ( L S I ) L S I L S I L S I

Eletrônico GFT - (AG) e Alarme preferencial - AP o o o

Com LCD ( Medição e Comunicação ) o o o

� DIMENSÕES e PESO
Dimensões a 210 280 210 280 210 280 210 280 210 280

em mm. b 273 273 273 273 273

c 103 103 103 140 140

d 145 145 145 182 182

Peso (kg) *tipo padrão. 8.5 11,5 8.5 11,5 8.5 11,5 14,8 18,8 14,8 18,8

Frontal (FC) com parafusos

* * * * *com barras de saída

com terminal de pressão - - - - -

Posterior (RC) base com parafusos - - - - -

base com barras o o o o o

Plug-in (PM) com base o o o o o

Cores de indicação do estado do contato * * * * *
Botão de disparo * * * * *

� ACESSÓRIOS (opcionais)
Montados Contato Auxiliar AUX + + + + +

internamente Contato de Alarme ALT + + + + +

Bobina de Disparo SHT + + + + +

Bobina de Mínima Tensão UVT + + + + +

Montados Motor MOT + + + + +

externamente Manopla Padrão-eixo ajustável HP + + + + +

Rotativa No disjuntor HB + + + + +

Trava de Alavanca HL + + + + +

Capa de Proteção do Terminal CF + + + + +

Intertravamento Mecânico Frontal MS + + + + +

Moldura de Acabamento DF + + + + +

2

8

Notas : � Para 690V não pode ser usado sistema IT * Padrão. Esta configuração é a fornecida. + Disponível . Especificar quando necessário.

o Opcional . Especificar quando necessário. - Não disponível

b

c
d

a

1 1 1 1 1

[ Icu ] 480V 15 30 30

( kA sim.ef. ) 460V 25 45 50 65 50 125 180

45 30 45 45

500 / 800

- - - - - - -



TemBreak 2 Terasaki
Disjuntores em Caixa Moldada

1000 AF - 1600AF (TemBreak 2 ) 2000AF - 3200AF (TemBreak )

� TIPO S 1000-NE S 1250-NE S 1250-GE S 1600-NE XS 2000 NE XS 2500 NE XS 3200 NE
Número de Pólos 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3

� CORRENTES NOMINAIS (A) [ In ] 400 / 1000 500 / 1250 500 / 1250 640 / 1600 1000/ 2000 1250/ 2500 1600/ 3200

(min/ máx) (min/ máx) (min/ máx) (min/ máx) (min/ máx) (min/ máx) (min/ máx)
� TENSÃO NOMINAL DE ISOLAÇÃO (VCA) [ Ui ] 800 800 800 800 800 800 800

� TENSÃO DE IMPULSO (kV) [ Uimp ] 8 8 8 8 8 8 8

690V 25 25 45 45 45 45 45

525V 45 45 65 65 65 65 65

IEC 947-2 [ Icu ] 440V 65 65 85 85 85 85 85

( kA sim.ef. ) 380V 70 70 100 100 100 100 100

220/240V 100 100 125 125 125 125 125

Capacidade de Interrupção em C.C. (kA) 250V S 1000 ND* S 1250-ND* S 1600-ND* XS 2000 ND* XS 2500 ND* -

* para 350 , 500 e 600 Vcc favor consultar 125V - - - - - - -

� RELÉ DE SOBRECORRENTE
Tipo Térmico e Magnético fixos. ( TF-MF )

Termo- Térmico fixo e Magnético ajustável. ( TF-MA )

Magnético Térmico ajustável e Magnético fixo. (TA-MF)

Térmico e Magnético ajustáveis. ( TA-MA)

Tipo LTD, STD e INST. - ( L S I ) L S I L S I L S I L S I L S I L S I L S I

Eletrônico GFT - (AG) e Alarme preferencial - AP o o o o o o o

Com LCD ( Medição e Comunicação ) o o o o - - -

� DIMENSÕES e PESO
Dimensões a 210 280 210 280 210 280 210 280 320 429 320 429 320

em mm. b 273 370 370 370 450 450 450

c 103 120 120 140 185 185 185

d 145 171 171 191 245 245 245

Peso (kg) *tipo padrão. 11 14,8 19,8 25 19,8 25 27 35 54 67,0 64 79 65

Frontal (FC) com parafusos

*

- - - - - -

com barras de saída * * o

com terminal de pressão - - - - - - -

Posterior (RC) base com parafusos - - - - -

-

- -

- - -

- - -

- - -

base com barras o o o * * *

Plug-in (PM) com base o o o

Cores de indicação do estado do contato * * * * * * *
Botão de disparo * * * * * * *

� ACESSÓRIOS (opcionais)
Montados Contato Auxiliar AUX + + + + + + +

internamente Contato de Alarme ALT + + + + + + +

Bobina de Disparo SHT + + + + + + +

Bobina de Mínima Tensão UVT + + + + + + +

Montados Motor MOT + + + +

externamente Manopla Padrão-eixo ajustável HP + + + +

Rotativa No disjuntor HB + + + +

Trava de Alavanca HL + + + + + + +

Capa de Proteção do Terminal CF + + +

Intertravamento Mecânico Frontal MS + + + + + + +

Moldura de Acabamento DF + + + + + + +

2

9

Notas : � Para 690V não pode ser usado sistema IT * Padrão. Esta configuração é a fornecida. + Disponível . Especificar quando necessário.

o Opcional . Especificar quando necessário. - Não disponível

b

c
d

a

1 1 1 1 1 1 1

[ Icu ] 480V 45 45 65

( kA sim.ef. ) 460V 50 65 85 85 85 85 85

65 65 65 65

-

* - -

- -- -

o

- - -



DR - TemBreak 2 Terasaki
Disjuntores de Proteção Diferencial Residual TemProtect
ZS - Disjuntores de Fuga à Terra ( DDR ) Relé DR

� TIPO ZS 50-NF ZS 225-GF ZS 125-GJ ZS 250-GJ
Número de Pólos *3 *3 4 *3 4 *3 4

� CORRENTES NOMINAIS (A) [ In ] 10 30 125 13/ 20 100 / 160
15 40 150 20 / 32 160 / 250
20 50 175 32 / 50

Nota: *3 Para bipolar, usar o disjuntor tripolar 200 40 / 63
e usar os 2 pólos laterais para conexão ZE 100-NF 225 63 / 100

*3 80 / 125
60 100
75 (min/ máx) (min/ máx)

� TENSÃO NOMINAL (V)
Tensão de operação (V) 100 à 440 100-440 100 à 525 100 à 525

Disparo Alta Sensibilidade (HI) 30 30 Sensibildade Sensibildade
Instantâneo Média Sensibilidade (MI) 100 100 Ajustável Ajustável

( HI ou MI ) ( ajustável ) 200 200 30 mA 30 mA
500 500 100-300 mA 100-300 mA

Tempo de Disparo (s) abaixo 0,1 abaixo 0,1 0,5-1-3 A 0,5-1-3 A
Disparo com Média Sensibilidade (MI) - 100 Tempo de Tempo de
Retardo do ( ajustável ) - 200 disparo (ms) disparo (ms)
Tempo - 500 INST- 60 INST- 60

( Especificar ) Tempo de Disparo (s) - 0,3 200 - 400 200 - 400
Tempo mínimo (s) - 0,1 700 - NT 700 - NT

( kA sim.ef. ) 480V - 25 25
440V 10 50 50 50
380V 10 65 65 65
220V 25 85 85 85

� DIMENSÕES e PESO
Dimensões a 75 105 140 90 120 105 140
em mm. b 100 165 155 165

c 60 68 68 68
d 84 92 92 92

Peso (kg) *tipo padrão. 0,5 1,3 1,7 1,3 1,7 1,7 2,1

Frontal (FC) com parafusos * * * *
com barras de saída - o o

Posterior (RC) base com parafusos o o o
base com barras - - o

Proteção diferencial-residual DR * * * *
Proteção de sobrecorrente * * * *
Botão indicador de disparo do DR * * * *
Cores de indicação do estado do contato * * * *
Botão de disparo * * * *

� ACESSÓRIOS (opcionais)
Montados Contato Auxiliar AUX + + + +
internamente Contato de Alarme ALT + + + +

Montados Motor MC - + + +
externamente Manopla Eixo ajusável. HP + + +

Rotativa No disjuntor HB + + +
Bob. de Abertura (sob consulta) SHT -
Trava de Alav.p/ Cadeado HL + + + +
Capa de Proteção do Terminal CF + + + +

3
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Notas : * Padrão. Esta configuração é a fornecida. + Disponível . Especificar quando necessário.
o Opcional . Especificar quando necessário. - Não disponível

b

c
d

a

ZS 100-GF
*3 4
15 60
20 75
30 100
40
50

100-440

30
100
200
500
abaixo 0,1

100
200
500
0,3
0,1

50
65
85

90 120
155
68
92
1,3 1,7

*

o
-

*
*
*
*
*

+
+

+
+
+

+
+

- -

oo
o

-
-

sc sc sc sc

ZS 400-GF
*3 4
250
300
350
400

100 à 440

30
100
200
500
abaixo 0,1

100
200
500
0,3
0,1

-
65
70
100

140 185
260
103
145
5,2 6,6

*

o

*
*
*
*
*

+
+

+
+
+

+
+

sc

ZS 630-NF
*3
500
630

100 à 440

30
100
200
500
abaixo 0,1

100
200
500
0,3
0,1

-
45
50
85

210
273
103
145
11

*

-

-
o

*
*
*
*
*

+
+

+
+
+

+
+

sc

ZS 800-NF
*3
700
800

-

o
o
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Tem Contact Terasaki
Contatores Tripolares e Relés Térmicos

Ie AC3 Ith AC1
( £440V) ( £40°C) NA NF 220/240V 380/440V 480/500V

( kW ) 2,5 4 4

( CV ) 3 5,5 5,5

( kW ) 3,5 5,5 7,5

( CV ) 4 7,5 10

( kW ) 4,5 7,5 7,5

( CV ) 5,5 10 10

( kW ) 5,5 11 15

( CV ) 7,5 15 20

( kW ) 7,5 15 18,5

( CV ) 10 20 25

( kW ) 11 18,5 22

( CV ) 15 25 30

( kW ) 15 22 33

( CV ) 20 30 45

( kW ) 18,5 30 37

( CV ) 25 40 50

( kW ) 25 45 45

( CV ) 35 60 60

( kW ) 37 60 60

( CV ) 50 80 80

( kW ) 45 75 90

( CV ) 60 100 125

( kW ) 55 90 110

( CV ) 75 125 150

( kW ) 75 132 132

( CV ) 100 180 180

( kW ) 90 160 160

( CV ) 125 220 220

( kW ) 125 220 225

( CV ) 175 300 300

( kW ) 190 330 330

( CV ) 250 450 450

( kW ) 220 440 500

( CV ) 300 600 680

Notas : � Completar com o valor da tensão

Tensão em VCA : 24 - 110/115 - 220/240 - 380V. Outras tensões favor consultar.

Tensão em VCC : 24 - 48 - 110 - 125 V . Outras tensões favor consultar.

220V 380V 440V
2NA min máx kW kW kW
1NA 1NF TK-32a .4 2,5 4 0,75 1,5 2,2

3NA 1NF TK-32a .6 4 6 1,5 2,2 3

2NA 2NF TK-32a .10 7 10 2,2 3,7 4,5

TK-32a .13 9 13 3 5,5 5,5

1NA 1NF TK-32a .18 12 18 4 7,5 9

1NA 1NF TK-32a .22 16 22 5,5 9 11

TK-32a .32 22 32 9 15 18,5

TK-32a .40 28 40 11 18,5 22

TK-63a .50 34 50 15 22 30

TK-63a .65 45 65 18,5 30 37

TK-95a .85 63 85 22 37 45

9

12

18

25 TC - 9b

TC - 12b

TC - 18b

TC - 22b

TC - 32a

TC - 40a

TC - 50a

TC - 65a

TC - 85a

TC - 130a

TC - 150a

TD 9b

TD 12b

TD 18b

TD 22b

TD 32a

TD 40a

TD 50a

TD 65a

TD 85a

TD 130a

TD 150a

�

�

�32

25

50

40

�

65

85

Faixa de AjusteRELÉ

�

�

�

�800 900

330 350

Potência de Motores Trifásicos em AC3

�

Contatores Tripolares
Bobina em CA Bobina em CC

AUX

2

2

2�

�

2

2

� 2

2

�

�

2 2

�

�

�

�

�

2 2

2 2

2

225 275

150 210

185 230

135

�

70

60

130 160

100

22

32

40

50

�630 660

2 2�400 450

�

2 2

� 2 2

2

2 2

2

�

� 1 1

1 1

1 1

1 1�

TC - 185a

TC - 225a

TC - 330a

TC - 400a

TC - 630a

TC - 800a

2 2

�

Relé Térmico

TK - 32a

TK - 63a

TK - 95a

TK - 150a

TK - 225a

TK - 400a

TK - 800a

Bloco Auxiliar Montagem Frontal

Bloco Auxiliar Montagem Lateral

TSU. 100

TÉRMICO
TSU . 11

TSU . 22
TSU . 31

TSU . 20
TC(D) 9

à

TC(D)85

TSU . 1 TC(D)9-85

TC 100-800

5

Contatores para manobra de banco de capacitores ,
Intertravamentos , Filtros , Temporizador pneumático
e demais acessórios , favor consultar

4NA

3NA 1NF

2NA 2NF

1NA 3NF

� Completar com o valor da tensão Vcc

TR .40 D �

TR .31 D �

TR .22 D �

TR .13 D �

Bloco Auxiliar

Frontal TSU

podem ser

instalados

Relés Auxiliares (Vcc) - TR-4

4NA

3NA 1NF

2NA 2NF

1NA 3NF

� Completar com o valor da tensão Vca

TR .22 �

TR .13 �

Bloco Auxiliar

Frontal TSU

podem ser

instalados

TR .40 �

TR .31 �

Relés Auxiliares (Vca) - TR-4



TemBreak 2
Escolha Rápida de Disjuntores em Caixa Moldada

Corrente Nominal (In) e Capacidade de Interrupção (Icu) - IEC 947-2 para Sistemas em 220VCA , 380VCA e 440VCA

Verificar a potência do transformador de alimentação, ou o nível de corrente de curto circuito (Icc) presumida no local da instalação do disjuntor, e

selecionar o disjuntor : Icu ³ Icc
Nota : Impedância dos transformadores foram considerados os valores médios usuais.

Ue Trafo (kVA) 50 75 100 200 300 500 1000 1500 2000 2 x 1000 2 x 1500 4 x 1000

220VCA z % 2,5 2,9 3 3,3 3,6 4 5,4 6,2 6,2 5,4 6,2 6,2

Icu (kA) 5 7,5 10 14 25 35 50 65 85 100 125 200

S50-CF (só 10A)E100-SF

CORRENTES XS50CS (só 10A)XE100NS XM30PS

E100-SF S160-SCF S125-SF S125-GJ H125-NJ L125-NJ

S160-SJ

NOMINAIS (até50A)XS50CS XE100NS XS100NS XH125NJ TL100F

S160-SCF S125-SF S125-GJ H125-NJ L125-NJ

S160-SJ S160-GJ H250-NJ L250-NJ

In XS225NS TL225F

E250-SF S250-SF H250-NJ L250-NJ

S250-SJ

(A) EP250-NF S250-GJ (até 225A)TL225F

S400-CF S400-NJ S400-GJ H400-NE L400-NE

S400-NE (150kA)

XS400CS XS400NS XS400NJ XH400NE

S630-CE S630-GE H800-NE L800-NE

S800-NJ S800-RJ

XS600CS XS600NS XS630NJ XH630NE

S800-NJ S800-RJ H800-NE L800-NE

XS800CS XS800NS XS800NJ XH800NE

800 à 1000A XS1250NE S1000-NE S1250-GE

1000 à 1250A XS1250NE S1250-NE S1250-GE

1250 à 1600A XS1600NE S1600-NE

1600 à 2000 XS2000NE

2000 à 2500 XS2500NE

2500 à 3200 XS3200NE

250 à 400A

400 à 600A

600 à 800A

3 à 10A

10 à 100A

100 à 160A

160 à 250A
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Ue Trafo (kVA) 100 150 200 300 500 750 1000 1500 2000 2 x 1000 2 x 1500 2 x 2000 3 x 1500

380VCA z % 3 3,1 3,3 3,6 4 4,8 5,4 6 6,5 5,4 6 6,5 6

Icu (kA) 5 7,5 10 15 18 25 30 40 50 65 80 100 125

S50-CF (só 10A)E100-SF

CORRENTES XS50CS (só 10A)XE100NS XM30PS

E100-SF S160-SCF S125-SF S125-GJ H125-NJ

XS50CS S160-SJ

NOMINAIS (até 50A) XE100NS XS100NS XH125NJ (120kA)TL100F

S160-SCF S125-SF S125-GJ H125-NJ

S160-SJ S160-GJ H250-NJ

In (35kA)XS225NS (120kA)TL225F

E250-SF S250-SF S400-NE S250-GJ H250-NJ

S250-SJ XH400NE H400-NE

(A) EP250-NF XH250PJ (120kA)TL225F

(36kA)S400-CF S400-NJ S400-GJ H400-NE

S400-NE XH400NE (70kA)

(35kA)XS400CS XS400NS XS400NJ XH400PJ

S630-CE XS600NS S630-GE H800-NE

S800-NJ XH630NE (70kA)

(45kA) XS600CS XS630NJ XH630PJ

S800-NJ (70kA) S800-RJ H800-NE

(45kA) XS800CS XS800NJ(65kA) (70kA) S800-RE XH800PJ

800 à 1000A (70kA) S1000-NE XS1250NE S1250-GE

1000 à 1250A (70kA) S1250-NE XS1250NE S1250-GE

1250 à 1600A XS1600NE S1600-NE

1600 à 2000 XS2000NE

2000 à 2500 XS2500NE

2500 à 3200 XS3200NE

160 à 250A

250 à 400A

400 à 600A

600 à 800A

3 à 10A

10 à 100A

100 à 160A

4 x 2000

6,5

200

L125-NJ

L125-NJ

L250-NJ

L250-NJ

L400-NE

L800-NE

L800-NE

Ue Trafo (kVA) 100 200 225 300 500 750 1000 1500 2000 2 X 1000 2 X 1500 2 X 2000 3 X 2000

440VCA z % 3 3,5 3,5 4 4 4,8 5,4 6,1 6,2 5,4 6,1 6,2 6,2

Icu (kA) 5 7,5 8,5 10 15 18 25 30 42 50 65 85 120

S50-CF (só 10A)E100-SF

CORRENTES XS50CS (só 10A)XE100NS XM30PS

E100-SF S160-SCF S125-SF S125-GJ H125-NJ

XS50CS S160-SJ

NOMINAIS (até 50A) XE100NS XS100NS XH125NJ TL100F

S160-SCF S125-SF S125-GJ H125-NJ

S160-SJ S160-GJ H250-NJ

In XS225NS TL225F

E250-SF S250-SF S400-NE S250-GJ H250-NJ

S250-SJ (45kA) XH400NE H400-NE

(A) EP250-NF XH250PJ TL225F

(30kA)S400-CF (45kA) S400-NJ S400-GJ H400-NE

(45kA) S400-NE XH400NE

(30kA)XS400CS XS400NS XS400NJ XH400PJ

(45kA) S630-CE S630-GE H800-NE

XS600NS (70kA)

(45kA) XS600CS XS630NJ XH630NE XH630PJ

(45kA) S800-NJ S800-RJ H800-NE

XS800CS XS800NS XS800NJ S800-RE XH800PJ

800 à 1000A XS1250NE S1000-NE S1250-GE

1000 à 1250A XS1250NE S1250-NE S1250-GE

1250 à 1600A XS1600NE S1600-NE

1600 à 2000 XS2000NE

2000 à 2500 XS2500NE

2500 à 3200 XS3200NE

3 à 10A

10 à 100A

100 à 160A

250 à 400A

400 à 600A

600 à 800A

160 à 250A

4 X 2000

6,2

180

L125-NJ

L125-NJ

L250-NJ

L250-NJ

L400-NE

L800-NE

L800-NE



www.terasaki.com.br terasaki@terasaki.com.br
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Tel.: ( 31 ) 3281-0516
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